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Naziv projektantskog 
ureda: 
 

ARHITEKTURA I GRADITELJSTVO GOLUŽA doo 
Don Radovana Jerkovića 23, 20350 Metković 
OIB: 08741263921 
 

Investitor: 
 

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, 
IVA VOJNOVIĆA 24, 20000 DUBROVNIK 
OIB: 52568091667 
  

Naziv građevine: 
 

Glavni projekt za rekonstrukciju i izgradnju 
potpornih zidova na zemljištu  
Dječjeg vrtića"Pčelica" u Mokošici. 
  

Lokacija građevine: 
 

Čest. zgr. 82 na čest. zem. 1039/3 k.o. Obuljeno 

Naziv projekta: 
 

GLAVNI PROJEKT  
PROJEKT KONSTRUKCIJE 
 

Strukovna odrednica: 
 

PROJEKT KONSTRUKCIJE 
  

Glavni projektant: 
 
 

Vesna Nikolić, dipl.ing.arh. 
 

Projektant: 
 

Ivan Goluža, dipl.ing.građ. 
 
 

Oznaka projekta:  
 

T.D.:       05-04/2016 
Z.O.P.:    TD06/16 

 
 
 
 
 

Datum:  
travanj, 2016. godine 

Direktor: 
IVAN GOLUŽA, dipl.ing.građ. 
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SADRŽAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE 

 
 
A. OPĆI DIO str. 
 

1.  Registracija firme  

2. Imenovanje glavnog projektanta 

3. Imenovanje ovlaštenog projektanta konstrukcije 

4. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 

5. Izjava projektanta o usklađenosti s odredbama posebnih  zakona i drugih propisa  

 

B. TEHNIČKI DIO  
 

1. TEHNIČKI OPIS  

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

3. DIMENZIONIRANJE 

4. STATIČKI PRORAČUN 

5. ISKAZ ARMATURE 

 

-  GRAFIČKI PRILOZI   

 
0. PLAN OPLATE ZIDOVA     1:100  

1. PLAN  ARMATURE ZIDOVA 1    1:50  

2. PLAN ARMATURE ZIDOVA 1 - PRESJECI  1:50  

3. PLAN ARMATURE ZIDOVA 2    1:50  

4. PLAN ARMATURE ZIDOVA 1 - PRESJECI  1:50 

5. DETALJ TEMELJNE TRAKE ZA OGRADU  1:25  

 

6. TROŠKOVNIK RADOVA 
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Na temelju članka 49. stav. 2 i članka 52. stav.1. i stav. 4. Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13), 
INVESTITOR:  DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, IVA VOJNOVIĆA 24, 20000 DUBROVNIK 
OIB: 52568091667 određuje Glavnog projektanta te se izdaje 
  
 
  

IMENOVANJE 
glavnog projektanta  

 
 
 

KOJIM SE IMENUJE:  Vesna Nikolić, dipl.ing.arh. 
 
ZA:     Glavnog projektanta u izradi projektne dokumentacije 
 
GRAĐEVINA:   Glavni projekt za rekonstrukciju i izgradnju potpornih zidova  
     na zemljištu Dječjeg vrtića"Pčelica" u Mokošici. 
 
LOKACIJA:                            Čest. zgr. 82 na čest. zem. 1039/3 k.o. Obuljeno 
 
 
Obrazloženje: 
Imenovani je upisom u Imenik ovlaštenih arhotekata stekao pravo na uporabu strukovnog naziva 
“ovlašteni arhitekt” i pravo na obavljanje poslova temeljem  čl.25. Zakona o Hrvatskoj komori 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa čl. 4  st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima. 
 
Glavni projektant je prema članku 52. stavak 1. Zakona o gradnji odgovoran je za 
cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata, koji se odnose na predmetnu 
građevinu.  
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
Metković, travanj  2016. 
 

Investitor: 
 

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK,  
IVA VOJNOVIĆA 24, 20000 DUBROVNIK 

OIB: 52568091667 
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Temeljem članka 51. stavak 1.Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13) izdaje se slijedeće: 
 
 

IMENOVANJE 
ovlaštenog projektanta konstrukcije  

 
KOJIM SE IMENUJE:  Ivan Goluža,dipl.ing.građ. 

ZA:     projektanta u izradi projektne dokumentacije 

 

INVESTITOR:    DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, IVA VOJNOVIĆA 24,  
     20000 DUBROVNIK, OIB: 52568091667 
 
 GRAĐEVINA:   Glavni projekt za rekonstrukciju i izgradnju potpornih zidova  
     na zemljištu Dječjeg vrtića"Pčelica" u Mokošici. 
 
LOKACIJA:                            Čest. zgr. 82 na čest. zem. 1039/3 k.o. Obuljeno 
 

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT 

T.D:/Z.O.P:    T.D. 05-04/2016 / Z.O.P.   6/16 

 
Obrazloženje: 
Imenovani je upisom u Imenik ovlaštenih inženjera stekao pravo na uporabu strukovnog naziva 
“ovlašteni inženjer” i pravo na obavljanje poslova temeljem  čl.25. Zakona o Hrvatskoj komori 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa čl. 4  st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima. 
Projektant je prema članku 51. stavak 2. Zakona o gradnji odgovoran da projekti koje izrađuje 
ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana građevina usklađena s dobivenim posebnim 
uvjetima, da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada 
i da je usklađena s odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju (N.N.br. 153/13). 
Ovo imenovanje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 

 
Direktor: 

 
                                                                                        Ivan Goluža,dipl.ing.građ. 

 
 
 

Metković, travanj 2016. godine  
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GLAVNI PROJEKT –                                  Metković, listopad 2015.godine 
Vrsta projekta: PROJEKT KONSTRUKCIJE - KNJIGA  2 
Investitor: IVAN DELIĆ  Građevina:     Stambena građevina 
Lokacija: kat. čes. 403 K.O. TRPANJ    Glavni projektant:   Ivan Goluža, dipl.ing.građ. 
Projektant:   Ivan Goluža, dipl.ing.građ.        str. 10 
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Temeljem članka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13) izdaje se slijedeća: 

 
 
 
 

I Z J A V A 
 

O usklađenosti s odredbama posebnih  zakona i 
drugih propisa 

 
 
INVESTITOR:    DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, IVA VOJNOVIĆA 24,  
     20000 DUBROVNIK, OIB: 52568091667 
 
 GRAĐEVINA:   Glavni projekt za rekonstrukciju i izgradnju potpornih zidova  
     na zemljištu Dječjeg vrtića"Pčelica" u Mokošici. 
 
LOKACIJA:                            Čest. zgr. 82 na čest. zem. 1039/3 k.o. Obuljeno 
 

T.D:/Z.O.P:    T.D. 05-04/2016 / Z.O.P.   6/16 

 

 
Ovaj projekt je usklađen sa odredbama Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13) i Zakona o 
prostornom uređenju (N.N.br. 153/13), ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve 
propisane za energetska svojstva zgrada, usklađen je s posebnim propisima, drugim propisima 
donesenim na temelju ovog Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za 
građevinu, prema pravilima struke, kao i u skladu s mjerodavnim dokumentom prostornog 
uređenja. 
 

 

Projektant: 
 

                                                                                       Ivan Goluža dipl.ing.građ. 
   

 
 
 

Metković, travanj 2016. godine  
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B. TEHNIČKI DIO 
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1.  TEHNIČKI OPIS 
 
 

1. UVOD 
Predmet ove tehničke dokumentacije je izrada glavnog projekta potpotnih zidova u sklopu uređenja  

pertera vrtića Pčelica u okošici 

 
2. PROJEKTNI ZADATAK 

Prema zahtjevu investitora, a zbog pomjeranja već postojećih potpornih zidova potrebno je dati 
tehničko rješenje sanacije i adaptacije potpornih zidova na parteru vrtića Pčelica u Mokošici.  
 

 

3. GEODETSKE PODLOGE 
Prilikom izrade projekta projektant se koristio sljedećim podlogama: 

- situacija izrađena u mjerilu 1:200 

- pregledne karte 

 

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
Prije početka radova na sanaciji i adaptaciji postojećih potpornih zidova potrebno je evidentirati 

postojeće instalacije duž trase izvođenja radova. Ukoliko postoji mogućnost oštećenja instalacija za 

vrijeme izvedbe radova potrebno je predvidjeti njezino izmještanje ili neku od mjera zaštite za vrijeme 

izvedbe radova, ukoliko se može zadržati postojeća trasa. 

 
5. POTPORNA KONSTRUKCIJA 
 

Dužina zahvata iznosi cca 80 m. Zbog pada terena i namogućnosti pristupa sa sjeverne strane, 

potrebno je omogućiti pristup preko parcela sa južne strane sa javnoe ceste.  

 
Potporni zidovi se izvode tako da se zadovolje zahtjevi investitora u pogledu uređenja partera, tj u 

sklopu istih će se izvesti i dvije rampe za silaz na niži dio partera. Zbog visinske razlike između 

različitih nivoa partera na potporne zidove će se postaviti zaštitna ograda izgleda po želji investitora. 

Na granicama katastarske čestice će se  također postaviti ograda, za koju će se izvesti temelji 

sukladno statičkom proračunu ispod kojih će se sukladno geotehničkom ispitivanju terena izvršiti 
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zamjena tla da bi se dobila potrebna nosivost terena. Zaštitna ograda će se postaviti i na zidove i 

rampu.  

Na pripremljenu posteljicu izvodi se sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala 

debljine cca. 20 cm uz valjanje i nabijanje mehaničkim sredstvima do tražene zbijenosti od min. MS>40 

MPa mjereno kružnom pločom Ø30cm prema OTU za zemljane radove. 

Svi zidovi i temelji se izvode od betona C 25/30 armirani armaturnom sukladno statičkom proračunu sa  

B500B šipkastom i mrežastom armaturom ( B500B).  

 
AB zid je L oblika sa temeljnom trakom. Prednja strana zida je dijelom ravna a dijelom blago zakošena 

što je vidljivo u grafičkim prilozima. Visina zidova, zbog karakteristika tla, varira prema nacrtima od 

2,38 m do 5,35 m dok je visina zidova od konačno zaravnatog terena  varira od 1,30 do 3,00 m.  

Debljina zidova u kruni iznosi 30 cm.  

Betoniranje se tehnološki izvodi u kampadama koje ne smiju biti duže od 6 m. Zabranjuje se iskop duži 

od 9m. Poslije završetka betoniranja radi se izrada filterskog rova sa postavljenjem drenažne cijevi, 

ugradnja barbakana i postavljanje zaštitne ograde na predviđenim mjestima. 

Da bi se izbjegli hidrostatski pritisci između potporne konstrukcije i nasipa predviđena je ugradnja 

filtarskog zasipa. Filtar ima funkciju da prihvati vodu koja se drenažnim sustavom odvodi izvan nasipa. 

Drenažni sustav sastoji se PEHD cijevi (barbakana)  50, l= 50-60 cm šahovskog rasporeda svako 2,0 

m u horizontalnom smjeru i svaki 1,0 m u vertikalnom smjeru. 

Napomena: 

Kod izvođenja radova, treba voditi računa: 

 Da se iskopi, ako je to moguće rade u periodu hidrološkog minimuma  

 Iskop na sljedećoj kampadi raditi tek po završetku betoniranja prethodne 

 Iskope ne ostavljati otvorene duži period 

 ugrađivanje filtarskog i zamjenskog materijala raditi u slojevima  

 od max. 30 cm nabijanja.  

Proračun je napravljen u programima koji su vlasništvo autora ovog projekta. Radi smanjenja 

glomaznosti projekta svi rezultati su prezentirani grafički (što je i osnovna prednost ovih programskih 

paketa). Za sve izmjene i dopune konzultirati projektanta. 

Zid se izvodi od armiranog betona C 25/30 i armiraju se B500B šipkastom armaturom i armaturnim 

mrežama B500B.   
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5.2. TEMELJENJE 

Za potrebe proračuna temelja su izvršena geomehanička ispitivanja, T.D. 01-03/2016 od strane 
Arhitektura i graditeljstvo Goluža d.o.o.,  iz kojih je vidljivo da je tlo ujednačenih karakteristika 
i nosivosti σdop=237-300 kN/m2. Prilikom iskopa temelja obavezno odraditi geomehaničko 
ispitivanje terena, a ukoliko se ustanovi da temeljno tlo nema dostatnu nosivost sukladno 
rezultatima proračuna iz statike, potrebno je izvršiti geomehaničke radove i uz suglasnosti 
ovlaštenog geomehaničara i projektanta konstrukcije uskladiti temeljenje objekta. Svako lošije 
temeljno tlo na kojeg se naiđe pri iskopu potrebno je iskopati i zamijeniti stabiliziranim 
šljunkom sa cca 150 kg cementa po m3 materijala. Navedeni materijal potrebno je nasuti u 
slojevima uz nabijanje lakšim strojevima.    

Prilikom izvođenja zemljanih radova na lokaciji, nužno je osigurati geotehnički i 

projektantski  nadzor.  

  
U proračunu su date osnovne dimenzije i količine armature za pojedine konstruktivne elemente. 
Elementi koji nisu računati armiraju se konstruktivno, a njihova armatura bit će dana kroz razradu 
armature cijelog objekta.  
 
Za sve betonske radove predviđen je beton C 25/30. Predviđena armatura je B500B kao šipkasta i 
mrežasta. Armaturu, očišćenu od rđe i prljavštine postavljati na distancere i podmetače te beton pri 
ugradnji dobro izvibrirati. Skidanje oplate za grede i ploče može se izvršiti nakon što beton 
postigne min. 70% čvrstoće (cca 15 dana uz normalnu njegu betona). Za temelje je upotrebljen 
beton marke C 25/30.  
 
Za sve izmjene i dopune konzultirati projektanta. 
 

PROPISI    

                Sva opterećenja uzeta prema: 
 

 Tehnički propis za betonske konstrukcije (N.N.br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

 EUROCOD 1 (i uz njega pripadajuće norme) 

 EUROCOD 2 (i uz njega pripadajuće norme) 

 EUROCOD 7 (i uz njega pripadajuće norme) 

 EUROCOD 8 (i uz njega pripadajuće norme) 

 Zakon o zaštiti od požara (N.N.br. 92/10) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 
       u slučaju požara (N.N.br. 29/13) 



 

ARHITEKTURA I GRADITELJSTVO GOLUŽA d.o.o. 
za građenje, nadzor i projektiranje 

Don Radovana Jerkovića 23                                Žiro račun –kunski: 2500009-1101263672 
20350 Metković                                                   HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 
 
OIB:08741263921        Tel.: ++385(20)690200    Fax.: ++385(20)690201    Mob.: ++385(98)291910 

 

GLAVNI PROJEKT –                                          Metković, travanj 2016.godine 
Vrsta projekta: PROJEKT KONSTRUKCIJE -                   Lokacija: Čest. zgr. 82 na čest. zem. 1039/3 k.o. Obuljeno 
Investitor: DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK, IVA VOJNOVIĆA 24, 20000 DUBROVNIK                 
Građevina: Glavni projekt za rekonstrukciju i izgradnju potpornih zidova na zemljištu Dječjeg vrtića"Pčelica" u Mokošici 
Glavni projektant: Vesna  Nikolić, dipl.ing.arh.      Projektant:   Ivan Goluža, dipl.ing.građ.

        str. 17 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N.br. 141/11) 

 Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13) 
 

Zahtijevan razred tlačne čvrstoće betona prema konstruktivnim elementima : 

 beton      C25/30 

 Elementi se armiraju armaturom  B500B.  
 

Sukladno TPBK odjeljak H određeno je da najmanji zaštitni sloj betona c=20+5 mm. 
 

Sastavni dio ovog tehničkog opisa su opći uvjeti. 
 
Tijekom izvođenja svih radova obavezno je osigurati projektantski nadzor. 

 

 

                                                                                     Projektant: 
 
 

  Ivan Goluža,dipl.ing.građ.        
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
Općenito: 
 
Prilikom izvođenja građevine posebnu pažnju potrebno je posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete 
izvedenih radova. 
Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. 
Na građevini se moraju obvezno ugrađivati materijali koji odgovaraju važećim  normama s obvezatnom 
primjenom. 
Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća 
uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s 
važećim propisima, normama i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama. 
Izvoditelj radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta 
izvođenja radova. 
Ukoliko izvoditelj radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti 
materijala, dužan je da u roku prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobavi propisana 
uvjerenja o kvaliteti. 
U koliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, 
čvrstoća, toplinska, zvučna i difuzna vodljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, 
izvoditelj radova obavezan je po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora 
ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal. 
Građevinu treba izvoditi u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i normama s 
obvezatnom posebno pisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom 
sve uobičajene i unapređene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani. 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i 
pojedinih faza radova. 
Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevine. 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvoditelj radova sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaća 
slijedeće mjere u pogledu mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite na gradilištu i drugo. Izvođenje 
radova na gradilištu smije se započeti tek kad je gradilište uređeno prema elaboratu uređenja gradilišta 
i zaštite okoline. 
Za sve radove koji nisu specificirani ovim programom kontrole I osiguranja kvalitete ugrađenih materijla 
I proizvoda primjenjuju se važeći OUT za radova na cestama. 
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Kontrola kakvoće 
 
Kontrola kakvoće sastoji se od ispitivanja pogodnosti materijala, tekuće kontrole, kontrolnog ispitivanja, 
kao i provjere kakvoće uskladištenih materijala. 
 
Ispitivanje pogodnosti: 
 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom  
regulativom. 
Uzorkovanje i ispitivanje svojstava obavljaju za to ovlaštene osobe prema važećim propisima. 
 
Tekuća kontrolna ispitivanja: 
 
Tekuća kontrolna ispitivanja obavljaju se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih obavlja o njegovom trošku, pravna osoba registrirana za kontrolu 
kakvoće. 
Vrste tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana su hrvatskim normama i važećom zakonskom 
regulativom i to ovisno o vrsti, količini i namjeni materijala. 
 
Kontrolna ispitivanja: 
 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 
Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana 
za te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i važećom zakonskom 
regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 
Za materijale i proizvode, koji podliježu obaveznom atestiranju (što je propisano Zakonom o normizaciji 
"NN" - broj 55/96), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o sukladnosti) obavlja isključivo 
ovlaštena pravna osoba. 
 
 
Provjera kakvoće uskladištenog materijala: 
 
Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća uskladištenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternama i sl.) u 
ovim slučajevima: 

 kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u tijeku proizvodnje 
 radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kakvoće. 
 
Dokumentacija:DOKUMENTACIJA 
 
Izvještaj o predhodnom ispitivanju kakvoće s ocjenim pogodnosti materijla 
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Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum  
uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku  oznaku uzorka, 

 
 rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu  materijala, 

 
 ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

 
 mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na  namjenu. 

 
Izvješaj o tekućoj kontroli 
 
Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 
dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 
rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
 
Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 
 
Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
 

 opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču    i naručiocu, 
 mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzoraka, završetak ispitivanja, i laboratorijsku oznaku 

uzorka, 
 rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
 ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i  namjenu. 

 
Atest ( potvrda o sukladnosti) 
 
Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju - Državnog zavoda za normizaciju i 
mjeriteljstvo, izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom o obaveznom atestiranju. 
 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda 
 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, 
kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoći je redovita evidencija 
rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kakvoći proizvoda može biti najviše jedna godina. 
 
Uvjerenje o kakvoći proizvoda mora sadržavati ove podatke: 
 

 opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum 
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka, 

 pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje, 
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 ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoće proizvoda, namjenu 
materijala i svojstva primarne sirovine, 

 rok važenja uvjerenje. 
 
Stalnost kakvoće proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kakvoći prati se kontrolnim ispitivanjima. 
 
Uvjerenje o kakvoći sirovine 
 
Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala (primjerice 
asfaltna mješavina) utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 
 
Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kakvoći i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 
 
Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 
 

 opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i  završetka ispitivanja 
te laboratorijsku oznaku uzorka, 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
 ocjenu kakvoće i mišljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu 
 rok važenja uvjerenja, 

 
 
Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala 
 
Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., 
izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 
 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču,  datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

 približnu količinu uskladištenog materijala, 
 

 rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
 način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
 ocjenu kakvoće, 
 mišljenje o kakvoći i upotrebljivosti  uskladištenog materijala s obzirom na  namjenu. 

 
 
 
1.  PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 
 
U okviru pripremnih radova predviđene su slijedeće aktivnosti: 

 iskolčenje predmetne površine  
 čišćenje terena, uklanjanje grmlja i šiblja i uklanjanje postojećih kamenih suhozida 
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Iskolčenje predmetnih površina obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta 
prenose na teren, osiguranje iskolčene površine, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih 
oznaka na terenu za vrijeme građenja do predaje investitoru. 
 
Sve radove na čišćenju i uklanjanju treba izvesti tako da se ne nanese šteta na susjednim 
građevinama. Mjesto i način deponiranja otpadnog materijala sa predmetnog gradilišta treba odrediti 
prema naputcima nadzornog inžinjera. 
 
 
 
2.  ZEMLJANI RADOVI 
 
2.1. ISKOP HUMUSA 
 
Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno 
raskvasila. Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da bude omogućena stalna uzdužna i 
poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste priključkom na neki odvodni jarak, potok ili 
prirodnu depresiju. 
 
Površine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah 
urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa. 
 
Debljina humusnog sloja kojeg treba odstraniti utvrđuje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku 
rada. 
 
Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog predstavnika izvođača, 
za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase, ako se debljina humusnog sloja na dionicama ne 
mijenja. 
 
Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka 
koji podliježu procesima razlaganja kao i količina ukupnih organskih tvari. 
 
Ako humusni sloj i tlo, pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće odrediti vizualnim načinom, 
debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja organskih tvari. 
 
Ako nije drukčije određeno posebnim tehničkim uvjetima, humusnim slojem smatra se površinski sloj 
sraslog tla u kojem je sadržaj organskih tvari veći od 10 mas. %. 
 
 
2.2.  ŠIROKI ISKOP 
 
U.E.1.010 Zemljani radovi na izgradnji prometnica 
 
Tijekom radova na širokom iskopu kontrolirati: 
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 da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima 

kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtjeva svojstva za namjensku 
upotrebu iz geomehaničkog elaborata 

 da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa. 
 

2.2.1.   ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "C"  KATEGORIJE 
    
Kontrolirati da se iskop vrši najviše do dubine od 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja: 
 

 za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu ,izvođač je dužan osigurati 
pravilnu odvodnju i time spriječiti oštećenja izrađenih pokosa i njihov stabilitet 

 kontrolirati da se nagib radnih pokosa kreće u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrna tla do 
1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla  

 kako se ovi materijali najčešće upotrebljavaju za izradu nasipa provjeravaju se u tjieku rada 
laboratorijskim ispitivanjima predviđenim u točki : IZRADA NASIPA 

 
2.2.2.  ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "B"  KATEGORIJE 

 
Za tu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je određeno miniranje. 
Pri iskopu takvog materijala, izvođač se mora u svemu pridržavati sigurnosnih mjera kao pri miniranju 
u čistom kamenom materijalu. 
Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, 
prijevoz do mjesta stalne deponije ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnja. 
 
Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na 
utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. 
Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote planuma posteljice, a definitivni 
se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. 
 
Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan brinuti se o tome 
da uslijed nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne bude ugrožena njihova 
stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. 
 
Nagib pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo različiti, jer ova grupa 
materijala obuhvaća širok raspon stijenskih masa prema njihovim fizičko-mehaničkim svojstvima. 
 
U toku rada, na zahtjev izvođača, a u suradnji s odgovarajućim stručnjacima, određivat će se 
eventualne promjene nagiba pokosa, u skladu sa svojstvima mješanog materijala, geološkim nalazima, 
povećanom potrebom za odgovarajućim materijalom i pojavama u iskopima. 
 
Ovakvi materijali namjenjeni su pretežno za izradu nasipa pa je ograničenje za najveće komade 
kamena isto kao  kod kamenih materijala, tj. najveći komadi kamena smiju biti veliki najviše kao 
polovina ugrađenog sloja nasipa, ali ne veći od 40 cm. 
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2.2.3. ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU "A"  KATEGORIJE 
    
Pri radovima na miniranju izvođač mora raspolagati izvježbanom i kvalificiranom radnom snagom za 
takvu vrstu radova. 
Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s pozitivnim propisima za takve radove 
radi sigurnosti vlastitog gradilišta, ljudi i okolice. Kod miniranja, kao i na radovima na iskopima, treba 
svesti na minimum utjecaje, koji bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okolice. 
Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. 
komadi kamena mogu biti veliki najviše kao polovina debljine ugrađenog sloja nasipa, ali ne veći od 40 
cm. 
Materijal se u profilu kopa do projektirane kote posteljice, po kojoj se tako može odvijati gradilišni 
promet. Potrebno je odmah urediti privremenu poprečnu i uzdužnu odvodnju. Ako je potrebno nagib 
zasjeka izraditi strmije od projektiranog (radi zaštite objekata ili slično), u nekim se slučajevima to može 
postići pravilnom tehnikom bušenja i miniranja. Za ovakva rješenja potrebna je suglasnost nadzornog 
inženjera. 
 
 
2.3. PRIJEVOZ MATERIJALA 
 

 primjeniti vozila većeg kapaciteta 
 primjeniti vozila koja mogu obavljati više radnji 

 
2.4.  IZRADA NASIPA 
  
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvesti prema važećim standardima U.B1.010, U.B1.012 , 
U.B1.014 ,U.B1.016 , U.B1.018 , U.B1.020 ,U.B1.024 , U.B1.038 , U.E1.010 ,U.E8.010 , U.B1.046 
 
Kontrolnim i tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 

 određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standarni Proctorov postupak (Sz ) ili određivanje  
modula stišljivost (Ms) kružnom pločom 30 cm   najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja 
nasipa.  

 ispitivanja granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m2 
izvedenog nasipa. 

 ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se 
dozvoljava da u jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s time 
da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od : 

 5% , pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju 
 10%, pri mjerenju modula stišljivosti Ms 
 za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) 

određene ispitivanjem budu veće od minimalne tražene 
 
a) Izrada nasipa od miješanih materijala 
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Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete: 
 

 granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 > 9 
 ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja te im se koef. 

nejednolikosti ne može odrediti ili nije realan, njihova se pogodnost može odrediti na praktičan 
način, tj. na pokusnoj dionici 

 materijal se ne smije ugrađivati u nasip kad vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje 
propisane kvalitete ugradnje 

 vlažnost materijala ne smije varirati više od  2% od optimalne vlažnosti 
 
Kriteriji ugradnje miješanih materijala u nasip: 
 

 projektirani nasip niži od 2,0 m i slojevi nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice 
- Sz= 100 % ili Ms= 40 MN/m2 

 projektirani nasip viši od 2,0 na dijelu od podnožja  nasipa do visine 2 m ispod planuma 
posteljice – Sz= 95 % ili Ms= 35 MN/m2 

 
 
 
2.5. IZRADA POSTELJICE 
 
Kontrolu kvalitete materijala za izradu posteljice izvesti prema važećim standardima: 
 
U.B1.010, U.B1.012 ,U.B1.014 ,U.B1016, U.B1.018 , U.B1.020 , U.B1.022, U.B1.024 , U.B1.038 
,U.E1.010 , U.E1.042 , U.E8.010 , U.B1.046  
 
Kontrolnim tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 
 

 određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz)     
 određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 30 cm najmanje jedno određivanje na 

svakih 1000 m2 posteljice. 
 posebno ispitivati posteljicu u zoni bankine na svakih 200 m na Sz ili Ms 
 minimum jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala na 6000 m 
 ispitivanje ravnosti poprečnog pada posteljice obavljati na svakih 100 m pri tome se dozvoljava 

da kote planuma posteljice mogu odstupiti od projektiranih najviše za  2 cm. 
 ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kom pravcu 

, odstupanje ne smije biti veče od 2 cm u kohezivnom materijalu.  
 ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5, s tim da u 

jednoj seriji , jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog , s tim da po 
apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 

5% , pri mjerenju prostornih masa usuhom stanju 
10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms 
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 a broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da  sve vrijednosti (rezultati) 
određene ispitivanjem budu veći od minimalne tražene. 

 
a) Izrada posteljice od miješanih materijala 
 
Kvalitetu osigurati uvjetima: 
 

 koeficijent nejednakosti U>9 
 maksimalna veličina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm) 
 stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom  postupku Sz>100% 
 modul stišljivosti  Ms>30 MN/m2 
 kontrolirati da se radovi na izradi posteljice na obavljanju kada je tlo smrznuto , te kada na trasi  

ima snijega i leda. 
 
b) Izrada posteljice od kamenih materijala 
 
Kvalitetu osigurati uvjetima: 
 

 koeficijent nejednakosti U= d60/d10 > 9 
 maksimalna veličina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm) 
 stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100% 
 modul stišljivosti  Ms>40N/m2 
 kontrolirati da se radovi na izradi posteljice ne obavljanju kada je tlo smrznuto , te kada na trasi 

ima snijega i leda. 
 
 
2.6. IZRADA BANKINA I BERMI 

 
Stavka i njezina jedinična cijena obuhvaća: 

 dobavu (nabavu i dopremu) bilo zemljanog bilo kamenog materijala, 

 ugradnju materijala odgovarajućim tehnološkim postupkom do zahtjevane visine i nagiba, 

 uzdužno i poprečno profiliranje i zbijanje, 

 sve ostale potrebne predradnje i radove kao što je možebitno prethodno uklanjanje grmlja, 
šiblja i košnja trave sa konačnim zbrinjavanjem (utovar i odvoz na deponij, spaljivanje i dr.), u 
mjerama, nagibu, na način i u količini koja je određena projektom ili izvedbenim troškovnikom i 
uputama od strane nadzornog inženjera. 

Obračun izvedenih radova: po (od strane nadzornog inženjera priznatom) stvarno ugrađenom obujmu 
bilo zemljanog bilo kamenog materijala. 
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2.7.  DEPONIRANJE MATERIJALA 
 
Punu pažnju provesti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji te ocjeni geomehaničkih 
karakteristika 
 
 
3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI  
 
1. Tehnički uvjeti za izvođenje radova na betonskoj konstrukciji 
 
a. 1.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se 
odnosno provodi ovisno o vrsti agregata, prema normama: 

 HRN ENV 12620 – agregati za beton 
 HRN ENV 13055-1 – lagani agregati 

Agregat u smislu točke 1.1. je agregat i punila s gustoćom zrna > 2000 kg/m3, i lagani agregat i lagana 
punila s gustoćom zrna < 2000kg/m3 ili nasipnom gustoćom ne većom od 1200kg/m3 dobiveni 
prirodnom preradom, industrijski proizvedenih ili recikliranih materijala i mješavina tih agregata u 
pogonima za proizvodnju agregata. Za izradu betona treba koristiti separirani drobljeni agregat. 
b. 1.2. Za izradu betona koriste se slijedeće vrste cementa čija tehnička svojstava ovisno o vrsti 
cementa, moraju udovoljavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenubetona te moraju biti 
specificirana prema slijdećim normama: 

 Cement opće namjene (CEM) – HRN EN 197-1 
 Metalurški cement male rane čvrstoće (-L) – HRN EN 197-4 
 Cement opće namjene male topline hidratacije (LH) 
 Posebni cement vrlo male topline hidratacije (VLH) – HRN EN 14216 
 Bijeli cement – HRN EN 197-1; TPBK Prilog C 
 Sulfatnootporni cement (SR) – HRN EN 197-1; TPBK Prilog C 
 Kalcijev aluminatni cement – HRN EN 14647 

Tehnička svojstva idrugi zahtjevi za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije, te način 
potvrđivanja sukladnosti propisan je Tehničkim propisom za cement za betonsku konstrukciju (NN 
64/05, 74/06). 
Za izradu predmetne betonske konstrukcije (potpornih AB zidova) može se upotrijebiti cement opće 
namjene, razreda čvrstoće 42,5. Cement mora zadovoljiti sve specifikacije prema normi HRN EN 197-
1. prije upotrebe cementa potrebno je za izradu betona potrebno je provesti ispitivanja kojima će se 
dokazati objavljena svojstva cementa. 
c. 1.3. Uporabivost vode za izradu betona mora se dokazati sukladno normi HRN EN 1008. 
Obična pitka voda može se koristiti bez dokaza o podobnosti za izradu betona.  
d. 1.4. Za izradu betona upotrebljavaju se dodatci (mineralni i kemijski) koji moraju udovoljavati 
slijedećim normama. 

 Kemijski dodatci – niz normi HRN EN 480 
 Mineralni dodatci - punila HRN EN 933-10; HRN EN 12620 

 - Pigmenti HRN EN 12878 
- Leteći pepeo HRN EN 450-1 
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Ovim projektom nisu predviđeni nikakvi dodatci betonu. 
e. 1.5. Prema normi HRN EN 206-1 beton se proizvodi kao: 

 Projektirani beton 
 Beton zadanog sastava(≤C 16/20) 
 Beton normiranog sastava (≤C 16/20, sastav propisan prilogp A, TPBK, namjenjen za 

nearmirane elementa) 
 

Specifikacija projektiranog betona odabranog ovim projektom dana je tablicom u prilogu i to: 

svojstva svježeg betona usvojena vrijednost napomena 

konzistencija 60-120mm HRN EN 12350-2 
   

Svojstva očvrslog betona    

razred tlačne čvrstoće betona C25/30  
Razred izloženosti XC4  
razred sadržaja klorida Cl 0,20  
   

 
f. 1.6.Svojstva svježeg beton specificira izvođač betonskih radova, s tim da bi se konzistencija 
slijeganjem trebala kretati unutar granica 60-120 mm. Izvođač radova dužan je kod svake narudžbe 
betona specificirati proizvođaču betona konzistenciju betona u vrijeme isporuke na gradilište. Najmanji 
broj uzoraka za ocjenu sukladnosti konzistencije betona određen je učestalošću uzorkovanja kao za 
tlačnu čvrstoću i dodatno u slučaju sumnje. Slijeganje konusa potrebno je ispitati sukladno normi HRN 
EN 12350-2. 
g. 1.7. Za armiranje se primjenjuje čelik u šipkama ili armaturna mreža B500. 
Armatura se izrađuje i ugrađuje prema armaturnim planovima iz izvedbenog projekta, a dokazivanje 
uporabljivosti i potvrđivanje sukladnosti provodi se prema prilogu B TPBK-a t.B.2.2.2. i normi HRN EN 
1008-1. Armatura s mora pričvrstiti i osigurati njezin položaj sukladno poziciji iz armaturnog plana, dok 
se povezivanje izvodi tankomn žicom. 
Sukladnost čelika za armiranje sa traženom normom odnosno zahtjevima iz projekta jamči proizvođać, 
koji izvođaču mora zajedno sa isporučenom armaturom predati i odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 
Armaturu isporučenu bez isprave o sukladnosti izvođač ne smije preuzeti niti ugraditi u betonsku 
konstrukciju. U slučaju sumnje u sukladnost svojstava armature sa normom odnosno zahtjevanim 
svojstvima iz projekta izvođač je dužan njezinu kvalitetu dati na provjeru ispitivanjem putem ovlaštetne 
ustanove. 
Uzorak se sastoji od tri komada (duljine 1,00m, 0,70m i 0,30m) isječene iz iste pšike ili koluta te se 
zajedno sa zapisnikom o uzorkovanju (potpisuje ga voditelj gradilišta i nadzorni inženjer) šalje na 
ispitivanje. Na uzorku se provode slijedeća ispitivanja: 

 Kontrola dimenzija 
 određivanje vlačne čvrtoće Rm, granice razvlačenja Re, izduljenja A10% i savijanja. 

1.8.  Najmanji zaštitni sloj betona, utvrđuje se ovisno o razredu izloženosti te načinu armiranja 
elementa sukaldno prilogu H, Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 101/05) 

 8 cm za temelj 
 5 cm za zid 
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1.9.  Da bi se osiguralo dobro prianjanje cmin≥ promjeru šipke ili usporednog promjera snopa šipki 
1.10.  Za beton u dodiru s tlom treba zaštitni sloj povečati za dodatnih 50mm  i treba iznositi min 75mm  
1.11.  Ako se na tlo betonira podloga temelja onda zaštitni sloj betonskog temelja do podloge mora 
iznositi min 40mm. 
1.12.  Kod ugradbe temperatura svježeg betona ne smije biti niža od +5oC niti veća od 25 oC 
1.13.  Beton se ugrađuje pomoću autopumpe,a zbijanje betona se izvodi površinskim vibratorima i 
pervibratorima. Vibriranje treba primjenjivati sustavno nakon istovara betona dok ne prestane 
izdvajanje zarobljenog zraka. Segragaciju betona pri ugradnji treba svesti na najmanju mjeru. 
1.14.  Nakon betoniranja beton treba zaštititi: 

 od prebrzog isušivanja 
 od oborina 
 od niskih i visokih temperatura 
 od vibracija u toku vezivanja ili učvršćivanja. 

1.15. Njega površne betona mora započeti odmah nakon završetka zbijanja i završne obrade površine. 
Njega betona se sastoji u održavanju površine betona vidljivo mokrom prikladnom vodom u trajanju od 
najmanje 12 sati, pod uvjetom da je temperatura površine betona viša od +5oC. 
 
2. Kontrola kvalitete betona 
 
2.1. Prilikom izvođenja i održavanja konstrukcija od betona i armiranog betona moraju se poštivati 
uvjeti dani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 64/07). Sukladno 
pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 
(NN 103/08) za beton se propisuje sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+, čime su određene radnje u 
postupku ocjenjivanja sukladnosti betona i to: 

 Za proizvođača; stalna tvornička kontrola proizvodnje, ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema 
utvrđenom planu ispitivanja i početno ispitivanje tipa betona. 

 Za ovlaštenu osobu: početni pregled proizvodnog pogona, i tvorničke kontrole proizvodnje, te 
stalni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje tvorničke kontrole proizvodnje. 

Sukladnost betona proizvođač dokazuje izjavom o sukladnosti koju može izdati jedino na osnovi 
certifikata tvorničke kontrole proizvodnje betona koji izdaje ovlaštena osoba sukladno normi HRN EN 
206-1. Tvornička svojstva i i drugi zahtjevi za potvrđivanje sukladnosti betona određuju se prema normi 
HRN EN 206-1. Osim isprave o sukladnosti isporučeni građevni materijal mora pratiti otpremnica koja 
osigurava slijedivost građevnog proizvoda, a koja sadrži podatke propisane u prilogu A TPBK te 
tehničku uputu za ugradnju i upotrebu s pojedinostima koji se odnose na ugradnju betona, 
pojedinostima koji se odnose na sastavne materijale te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih 
proizvoda, te pojedinostima koje se odnose na upotrebu i održavanje, sve u skladu s prilogom J TPBK. 
 
2.2.  Nadzori prije betoniranja (izvođača betonske konstrukcije) 
Sukladno normi HRN ENV 13670-1 odabran je razred nadzora 2, te se po istoj normi za navedeni 
nadzor moraju planirati, izvoditi i dokumentirati nadzor i ispitivanje radova betoniranja. Sukladno 
odabranom razredu nadzora izvođač je dužan prije početka izvedbe betonskih radova, a prema normi 
HRN EN 13670-1 izraditi plan betoniranja i nadzora, te isti mora sadržavati: 
a.) Plan betoniranja – planiranje izvedbe betonskih radova kao aktivnosti koja se provodi za fizičko 

dovršenje betonske konstrukcije, a koje obuhvača: 
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 Specifikaciju betona 
 Isporuku prijem i gradilišni prijevoz svježeg betona 
 Radove prije betoniranja 
 Ugradbu i zbijanje 
 Njegu i zaštitu 
 Radove nakon betoniranja 
 
b.) Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja 
 Provjeru sukladnosti svojstava betona 
 Nadzor nad izvedbom radova betoniranja 
 
Osim provjere otpremnice, izjave o sukladnosti sa zahtjevanim svojstvima iz specifikacije projektiranog 
betona i vizualnog pregleda potreban je i najmanji opseg kontrolnih postupaka na mjestu ugradbe 
sukladno prilogu „J“ TPBK-a, a koji obuhvaća 

 Preglede podataka na dostavnici, vizualni pregled isporučenog betona i ovjera dostavnice, 
neposredno prije ugradnje. 

 Uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrđivanje svojstava svježeg betona na mjestu ugradnje  
 Uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće 

(uključujući zapisnik o uzorkovanju) 
 Laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće. 
 

2.3. Kontrolne postupke utvrđivanja svojstava betona na gradilištu obavlja izvođač radova od vremena 
preuzimanja betona od proizvođača do završetka njege ugrađenog betona u što je uključeno mjerenje 
konzistencije svježeg betona i kontrola istovjetnosti tlačne čvrstoće u skladu sa  normom HRN EN 206-
1, dodatak B i prema Programu uzimanja kontrolnih uzoraka za dokaz istovjetnosti tlačne čvrstoće. 
 
 
Uzorkovanja i ispitivanja svježeg betona na mjestu ugradnje betona treba provesti prema slijedećim 
normiranim postupcoma: 

 HRN EN 12350-1, ispitivanje svježeg betona-1. Dio: Uzorkovanje 
 HRN EN 12350-2, ispitivanje svježeg betona-2. Dio: Ispitivanje slijeganjem 
 
 

Kontrola očvrslog betona tj. istovjetnost tlačne čvrstoće betona na gradilištu dokazuje se na 
kockama.Podatci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se zapisom u Zapisniku o uzorkovanju i 
ispitivanju betona na gradilištu uz obvezno navođenje pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i 
mjesta u elementu betonske konstrukcije. Točnost podataka o uzimanju uzoraka potvrđuju potpisima 
zapisnika inženjer gradilišta za izvođača i nadzorni inženjer. Iz uzorka svježeg betona u skladu sa 
normom HRN EN 12350-1, postupkom prema normi HRN EN 12390-2 izrađuju se uzorci u kalupima 
oblika kocke brida 150x150x150 mm u skladu sa normom ERN EN 12390-1. Betonske uzorke je nakon 
otprilike 24 sata potrebno izvaditi iz kalupa i čuvati na gradilištu u vodi temeperature  20±2ºC, do 
trenutka otpreme u laboratorij na ispitivanje, pri starosti betona od 28 dana prema normi HRN EN 
12390-8. 
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Program uzimanja kontrolnih uzoraka za dokazivanje zahtjevanih svojstava: 
Svojstvo Broj uzorakaB 

Tlačna čvrstoća 3 uzorka 
Vlačna čvrstoća 3 uzorka 

 
Rezultati ispitivanja tlačne čvrtoće betona vrednuju se prema kriteriju istovjetnosti tlačne čvrstoće 
navedenom u tablici B.1. norme HRN EN 206-1 za beton certificirane kontrole proizvodnje, odnosno 
prema 14 iste norme za beton necertificirane kontrole proizvodnje. Ovisno o tome rezultati ispitivanja 
tlačne čvrstoće dobiveni na uzorcima prema programu (tablica) vrednuju se prema kriterijima kako 
slijedi: 
 
 
Kriterij istovjetnosti tlačne čvrstoće za beton certificirane kontrole proizvodnje: 

 Kriterij  1 Kriterij 2 
Broj "n" rezulata ispitivanja tlačne čvrstoće 

definirane količine betona 
Srednja vrijednost 

od "n" rezultata 
(fcm) 

N/mm2 

Svaki pojedini 
rezultat (fcl) 

N/mm2 

2-4 ≥ fck+1 ≥ fck-4 
  
 
Kriterij istovjetnosti tlačne čvrtoće za beton necertificirane kontrole proizvodnje: 

  Kriterij 1 Kriterij 2 
Proizvodnja Broj "n" rezultata 

ispitivanja tlačne 
čvrstoće u skupini 

Prosjek od "n" 
rezultata (fcm)     

N/mm2 

Pojedini rezultat 
(fcl) 

N/mm2 
Početna 3 ≥ fck+4 ≥ fck-4 

Kontinuirana Ne manje od 15 ≥ fck+1,48σ ≥ fck-4 
 
 
Laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provode se na uzorcima betona uzetim 
tijekom izvođenja radova sukladno normi HRN EN 12390-1. 
Za utvrđivanje tlačne čvrstoće očvrslog betona ispitivanjima prema normi HRN EN 12390-3 propisano 
je uzeti najmanje jedan uzorak na na svakih 100 m3 za istovrne elemente betonske konstrukcije koji se 
bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona jednakih iskazanih svojstava i os 
istog proizvođača. Za pojedinačno ispitivanje izrađuje se po jedan uzorak (kocka). 
 
Prije početka betoniranja potrebno je izvršiti nadzor oplate s obzirom na: 

 Geometrijska svojstva oplate 
 Stabilnost oplate 
 Nepropusnost oplate i njezinih djelova 
 Uklanjanje nečistoća iz presjeka koji će se betonirati 
 Obradu lica radnih spojnica 
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 Uklanjanje vode s dna oplate 
 Pripremu površine oplate 
 Otvore u oplati 

 
             Nadzor armature i to: 

 Armatura prikazana u nacrtima na svom mjestu i na specificiranim razmacima 
 Zaštitni sloj u skladu sa specifikacijama 
 Armatura nezagađena uljem, masnočom i sl. 
 Armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomaka tijekom betoniranja 
 Razmak između šipki dovoljan za betoniranje. 

 mora se zapisnički utvrditi da li je: 
 
 
 
3. Završni izvještaj o sukladnosti betona sa zahtjevima projekta 
 
3.1.  Završni izvještaj o sukladnosti betona sa zahtjevima projekta je dokument  kojim se daje završna 
ocjena kvalitete betona u izgrađenoj betonskoj konstrukciji, čime se dokazuje njena uporabljivost i 
ujedno ispunjenje bitnih zahtjeva : mehaničke otpornosti i stabilnosti te zaštite od požara. 
Priloge završnom izvještaju sačinjavaju dokumentirane potvrde i to: 

 Da su građevni proizvodi (beton, armatura i drugi) ugrađeni u betonsku konstrukciju na 
propisani način i da imaju isprave o sukladnosti u obliku izjave o sukladnosti odnosno certifikata 
sukladnosti ako su proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta ili dokaze 
uporabljivosti ako su proizvedeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta. 

 Da su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na svojstva betonske 
konstrukcije, tijekom građenja bili sukadni zahtjevima iz ovog „Programa kontrole i osiguranja 
kvalitete“ 

 Da su odredbe priloga J koje se odnose na kontrolna ispitivanja istovjetnosti svojstava svježeg i 
očvrslog betona kao i kontrolna ispitivanja trajnosti betona na uzorcima uzetim na mjestu 
ugradnje koja su zahtjevana ovim projektom zadovoljena. 

 
Ocjenu kontrole proizvodnje dat će isporučitelj betona tj, tvornica betona, 
Na osnovi svih predhodnih ispitivanja i kontrola, nadzorni inženjer daje , u skladu sa Zakonom o gradnji 
(), tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05) i propisima i normama iz područija 
betonskih konsrukcija, stručno mišljenje o kvaliteti radova (Završni izvještaj), ugrađenih proizvoda i 
opreme (u skladu sa zahtjevima projekta), te utvrđuje je li kvaliteta dokazana propisanim i 
dokumentiranim ispitivanjima. 
 
Trajnost betonske konstrukcije 
 
Sukladno HRN ENV 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se četiri razreda sa različitim 
proračunskim uporabnim vijekom prema tablici kako slijedi: 
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Razred Zahtijevani proračunski 
uporabni vijek Primjer 

1 1-5 Privremene konstrukcije 

2 25 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede 
pokretnih kranova, ležajevi 

3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobičajne 
konstrukcije 

4 100 Monumentalne građevine, mostovi i druge 
inženjerske konstrukcije 

 
Sukladno navedenoj normi građevine od armiranog betona svrstane su u treći razred što znači da je 
proračunski uporabni vijek građevine: 
 

50 god. 
 
 
 
4. Tesarski radovi 
 
Hrvatske norme  za materijale: 
C.C1.021-041       - rezana građa 
D.B7.020              - tesana građa 
M.B4.020-100      - čavli 
G.D9.220              - čavli za pištolj 
C.C5.043              - šperploča 
Oplata 
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove, borove i sl.), a prema opisu dotične stavke u 
troškovniku. Upotrijebljena građa mora odgovarati normama. 
 
 
 
4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 
 
1.  Rokovi kontrolnih pregleda konstrukcije te prometnih građevina iznose do 5 godina. 
2.  Kontrolni pregled se sastoji od: 

 vizualnog pregleda sa snimanjem položaja i veličine napuklina ili  oštećenja bitnih za sigurnost 
konstrukcije. 

 od kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim  opterećenjem. 
Trajnost konstrukcije je u izravnoj i neposrednoj vezi s njenim održavanjem. Ispravnim, kontinuiranim i 
pravodobnim provođenjem aktivnosti pregleda i održavanja konstrukcije bitno se utječe na produljenje 
trajnosti građevine. 
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5. OSTALI RADOVI I MATERIJALI 
 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u građevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih 
važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna 
ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod 
stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od 
projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. 
 
 
 
6. NADZOR 
 
Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski 
nadzor, te povremeni projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju 
u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija. 
Za predmetni objekt, zahtijeva se razred nadzora 2 prema normi HRN ENV 13670-1, točka 11 i 
Dodatak G. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 
materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN ENV 13670-1, 
Dodatak G. Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena 
institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i 
materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 
 
 
 
7. ČUVANJE DOKUMENTACIJE ODRŽAVANJA 
 
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju  konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 
građevine. 
 
 
 
 

projektant:  
 

   Ivan Goluža, dipl.ing.građ. 
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ZID Z1 
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ZID Z2 
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Šipke - specifikacija 

ozn 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

ZIDOVI (1 kom) 

1 280 16 2.80 28 78.40 

2 300 16 3.00 28 84.00 

3 375 16 3.75 16 60.00 

4 445 18 4.45 16 71.20 

5 

50

24

50

8 1.24 1789 2218.36 

6 455 18 4.55 8 36.40 

7 530 18 5.30 8 42.40 

8 500 18 5.00 12 60.00 

9 550 12 5.50 10 55.00 

10 580 12 5.80 6 34.80 

11 600 12 6.00 4 24.00 

12 500 12 5.00 4 20.00 

13 560 12 5.60 4 22.40 

14 550 18 5.50 8 44.00 

15 

95

150

10 2.45 594 1455.30 

16 400 12 4.00 2 8.00 

17 

233

25

235

315

12 5.50 4 22.00 

18 563 12 5.63 4 22.52 

19 583 12 5.83 4 23.32 

20 

95

200

10 2.95 77 227.15 
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Šipke - specifikacija 

ozn 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

21 40

150

40 12 2.30 146 335.80 

22 460 12 4.60 11 50.60 

23 600 12 6.00 147 882.00 

24 600 12 6.00 20 120.00 

25 460 12 4.60 2 9.20 

26 40

170

40 12 2.50 154 385.00 

27 250 12 2.50 6 15.00 

28 250 12 2.50 46 115.00 

29 40

320

40 12 4.00 114 456.00 

30 

95

200

14 2.95 170 501.50 

31 40

340

40 12 4.20 119 499.80 

32 580 12 5.80 69 400.20 

33 580 12 5.80 6 34.80 

34 580 12 5.80 14 81.20 

35 40

200

40 12 2.80 39 109.20 

36 580 12 5.80 2 11.60 
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Šipke - specifikacija 

ozn 
 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

37 

9.

20

40
20

40

8 1.38 500 690.00 

38 
9.

40

25

40

25 8 1.48 500 740.00 

39 600 12 6.00 160 960.00 

 
 
 
 
Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

8 3648.36 0.41 1492.18 

10 1682.45 0.65 1091.91 

12 4697.44 0.92 4321.64 

14 501.50 1.25 627.88 

16 222.40 1.62 360.51 

18 254.00 2.05 520.70 

Ukupno 8414.82 
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

ZIDOVI (1 kom) 

I-1 Q-335 210 370 4 5.26 163.46 

I-2 Q-335 215 370 8 5.26 334.70 

I-3 Q-335 95 370 4 5.26 73.95 

I-4 Q-335 210 278 6 5.26 184.28 

I-5 Q-335 210 300 6 5.26 198.83 

I-6 Q-335 215 300 16 5.26 542.83 

I-7 Q-335 75 300 4 5.26 47.34 

I-8 Q-335 70 300 2 5.26 22.09 

I-9 Q-335 210 278 2 5.26 61.43 

I-10 Q-335 215 278 14 5.26 440.23 

I-11 Q-335 45 278 2 5.26 13.17 

I-12 Q-335 65 278 2 5.26 19.01 

I-13 Q-335 165 268 2 5.26 46.46 

I-14 Q-335 215 254 2 5.26 57.51 

I-15 Q-335 215 235 2 5.26 53.22 

I-16 Q-335 120 216 2 5.26 27.31 

I-17 Q-335 210 161 2 5.26 35.48 

I-18 Q-335 215 180 2 5.26 40.61 

I-19 Q-335 215 199 2 5.26 44.90 

I-20 Q-335 75 202 2 5.26 15.93 

I-21 Q-335 165 300 2 5.26 52.07 

I-22 Q-335 115 282 2 5.26 34.06 

II-1 Q-524 210 440 4 8.22 304.03 

II-2 Q-524 215 440 4 8.22 311.27 

II-3 Q-524 165 440 4 8.22 238.88 

II-4 Q-524 210 450 2 8.22 155.25 

II-5 Q-524 215 450 4 8.22 317.88 

II-6 Q-524 55 450 2 8.22 40.66 

II-7 Q-524 210 398 2 8.22 137.42 

II-8 Q-524 215 416 2 8.22 147.05 

II-9 Q-524 215 434 2 8.22 153.41 

II-10 Q-524 55 435 2 8.22 39.34 
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

II-11 Q-524 165 300 2 8.22 81.35 

II-12 Q-524 215 287 2 8.22 101.50 

II-13 Q-524 215 269 2 8.22 95.14 

II-14 Q-524 100 251 2 8.22 41.29 

III-1 R-785 210 525 2 7.04 155.09 

III-2 R-785 215 525 2 7.04 158.78 

III-3 R-785 165 525 2 7.04 121.86 

III-4 R-785 210 495 2 7.04 146.31 

III-5 R-785 215 495 2 7.04 149.88 

III-6 R-785 155 495 4 7.04 216.16 

III-7 R-785 210 550 2 7.04 162.48 

III-8 R-785 215 550 2 7.04 166.35 

III-9 R-785 150 550 2 7.04 116.21 

III-10 R-785 210 486 2 7.04 143.61 

III-11 R-785 215 495 2 7.04 149.88 

IV-1 Q-257 560 215 4 4.02 193.60 

IV-2 Q-257 560 185 2 4.02 83.08 

IV-3 Q-257 550 215 8 4.02 380.28 

IV-4 Q-257 550 155 4 4.02 136.66 

IV-5 Q-257 600 215 4 4.02 207.43 

IV-6 Q-257 328 209 2 4.02 55.31 

IV-7 Q-257 262 163 2 4.02 34.39 

IV-8 Q-257 262 215 2 4.02 45.25 

IV-9 Q-257 262 215 2 4.02 45.26 

IV-10 Q-257 262 91 2 4.02 19.18 

IV-11 Q-257 430 180 2 4.02 62.29 

Ukupno 7622.68 
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Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Q-335 215 605 42 5.26 2873.62 

Q-524 215 605 29 8.22 3100.73 

R-785 215 605 24 7.04 2197.75 

Q-257 605 215 49 4.02 2562.22 

Ukupno 10734.31 
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